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Umisténi méfrici technologie

Zakladni popis méreni
Instalace systému méreni rychlosti na silnici [1/449 v prostoru obce Ondfejov bude realizovana takto:

- Obousmérné méreni Usekové rychlosti v délce Useku cca 1 km mezi Detekénim fezem 1 a
detekénim fezem 2.
- Obousmérné méreni okamzité rychlosti v prostoru detekéniho fezu 1.

Instalace obou méficich systém( bude provedena na nové sloupy, které budou k tomuto uGcelu
vystavény najemcem. Bude se jednat o typizované sloupy, které se standardné pouzivaji k osazeni
métici techniky restriktivnich systémud méreni rychlosti. Instalaci sloupu zajisti mésto Rymarov v ramci
stavebni pfipravenosti. Vysky sloupt budou 6,0 m.

Jednoduchy zakres detekcnich fezii a méreného useku

®| Méfeni usekovy rychlosti
| max. povolenad rychlost 50 km/h
délka useku cca 1 km

ONDREJOY,

Detekéni fez 2
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Detek¢ni fez 1 — prijezd ze sméru Rymarov

Novy sloup bude najemcem vystavén levostranné ve sméru pfijezdu od Rymarova, ve standardni
vzdalenosti od hrany komunikace, na pozemku v majetku mésta Rymarov.

Ke sloupu bude ndjemcem prevésem priveden napajeci kabel z blizkého stoZaru verejného osvétleni
(pouze nocni napajeni), proto pro radny provoz méficiho zafrizeni bude nutné poufziti bateriového boxu,
ktery je soucasti plnéni pronajimatele.

Vzdalenosti detekénich ¢ar méreni Usekové rychlosti bude od sloupu cca 25 m.

Méreni okamZité rychlosti bude realizovano tak, aby detekce rychlosti probéhla co nejblize prostoru
umisténi detekcnich fezl (idedlné vné, ¢i co nejblize mimo definovany prostor).

v

Pro datové prenosy mezi detekénimi body bude najemcem mezi sloupy uréenymi pro instalaci méfici

technologie natazeno optické kabelové vedeni. Dlvodem je slabé pokryti signdlem v detekénim Fezu
¢. 2.

Pohled na detekcni rez

Stozar pro
MUR + MOR

Detek&ni mista méfeni
usekové rvchlosti
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Pohled do useku
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Detek¢ni fez 2 — prijezd od Unicova

Novy sloup bude ndjemcem vystavén levostranné ve sméru pfijezdu od Unicova, ve standardni
vzdalenosti od hrany komunikace, na pozemku v majetku mésta Rymarov.

Ke sloupu bude ndjemcem prevésem priveden napajeci kabel z blizkého stoZaru verejného osvétleni
(pouze nocni napajeni), proto pro radny provoz méficiho zafrizeni bude nutné poufziti bateriového boxu,
ktery je soucasti plnéni pronajimatele.

Vzdalenosti detekénich ¢ar méreni Usekové rychlosti bude od sloupu cca 25 m.
Datové prenosy a pokryti signadlem mobilnich operator( viz popis u detekéniho fezu €. 1.

v s v

Pohled na detekcni Fez

Detek¢ni mista
méreni usekové

rychlosti
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