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Pozadavky na méreni rychlosti

Parametry zarizeni platné po celou dobu provozu

Zatizeni musi plnit parametry definované v ramci celého rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu

s platnou legislativou pro provadéni méreni rychlosti v prostredi. Zakladnimi parametry se chape:

Instalace v souladu s Pfilohou €. 2 Smlouvy — Umisténi méfici technologie.
Platny certifikat o schvaleni typu méFidla v kategorii silni¢ni rychloméry pouzivané pfi kontrole
dodrZovani pravidel silni¢niho provozu.
Platné metrologické ovéreni (prvni i opakované — soucast plnéni zhotovitele).
MEéfit 24/7 v kteroukoli ro¢ni dobu pti zachovani prikaznosti prestupkovych dat.
Pracovat v provoznim rozsahu zafizeni (jako celku) v teplotnim rozmezi minimalné od -20°C do
+50°C.
Umoznit certifikované méreni rychlosti v poZzadovanych Usecich/fezech s poZzadovanymi funkcemi
a parametry.
MEéfit rychlost vSech dvoustopych a jednostopych vozidel v celé Sifi vozovky (tedy i v pfipadech,
Ze vozidlo jede v protisméru, tedy napf. predjizdéjici vozidla a vozidla zdmérné objizdéjici detekcni
misto, nebo v pfipadech, kdy vozidlo jede po krajnici).
Cist RZ v redlném ¢ase s Uspénosti vy$si ne? 95 % ze viech detekovanych vozidel (tedy véetné
zahranic¢nich RZ ze vsech zemi EU a véetné dvouradkovych RZ a véetné RZ na prani).
Cist stat registrace v redlném ¢ase s Uspé3nosti vy$i ne? 95 % ze viech detekovanych vozidel (tedy
véetné zahranicnich RZ ze vSech zemi EU a véetné dvouradkovych RZ a véetné RZ na prani).
Detekovat prestupek nejméné pro 95 % vozidel z mnoZiny vozidel prekracujicich detekéni limit
nastaveny pro méreni na méficim zafizeni.
Automaticky a spravné zastfit misto spolujezdce bez ohledu na pozici vozidla na snimku
(nepfipustné je zakryti fixniho mista snimku dle predpokladané pozice spolujezdce). Pozadavek
neplati pro vozidla s pravostrannym fizenim.
Automatické zakryti mista spolujezdce na zakladé algoritmu detekujiciho misto spolujezdce bez
ohledu na pozici vozidla na snimku (nepfipustné je zakryti fixniho mista snimku dle predpokladané
pozice spolujezdce).
Data prestupku bezpecné prenést do systému SCARABEUS vyuZivaného kvalidaci méreni
v prostfedi Méstské policie Rymarov. Pfenos musi byt realizovan v souladu s definici webovych
sluZzeb dle poskytnutého schématu komunikace SCARABEUS.
Poskytovat prostfednictvim tenkého klienta opravnénym osobam ndjemce (pfistup na zdkladé
jména a unikatniho hesla, nebo s vyssim zabezpecenim) statisticka (anonymizovand) data pro
vSechny prujezdy vozidel bez ohledu na prekroceni ¢i neprekroceni maximalni rychlosti v lokalité,
v rozsahu:
o Rychlost vozidla
o Datum a ¢as detekce
o Kategorie vozidla (motorka, osobni vozidlo, doddvka, nakladni vozidlo)
o S moznosti filtrovani dat minimalné v rozsahu:
= Datum OD-DO
= Rychlost OD-DO
= Kategorie (jakakoli kombinace)
= Agregace (denni, tydenni, mésicni, rocni)
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- Predavat data pro potfeby PCR (patrani po zajmovych vozidlech) v rozsahu a zptisobem bé&inym
pro takové vyuziti méFicich zafizeni ze strany PCR (sluzba WS_AKV), pfic¢em? zafizeni udriuje
informace pro potfeby PCR minimalné 7 dni zpétné, neni-li prenos dat pro PCR realizovan on-line
v redlném dase. Zatizeni je zcela kompatibilni s informaénim systémem PCR a funkénost prenosu
dat bude potvrzena ze strany PCR pti pfedani dila. Popis sluzby WS_AKV si zajistuje v aktualnim
znéni od PCR pronajimatel a aktualizuje sluzbu/pfedavani dat dle zmén na strané PCR po celou
dobu produkéniho provozu zafizeni.

Pozadavky na dokumentaci pfestupku

Pro prokazani prestupku zafizeni poskytuje dale definovanou sadu obrazovych informaci pro kazdé
jedno méreni ve smyslu detekce prestupku:

- Celni snimek dvoustopého vozidla v misté detekce prestupku.

- Celni nebo zadni snimek vozidla pro jednostopd vozidla dle pouZitého zafizeni v misté detekce
prestupku.

- Detail RZ vozidla v kvalité umoznujici uzivatelské i strojové ¢teni RZ a statu registrace.

- Detail fidic¢e dvoustopého vozidla v kvalité (dobte rozeznatelné rysy tvare) umoznujici uzivatelské
rozeznani fidi¢e s cilem posoudit shodu s osobou fidice uvedenou provozovatelem pri reseni
prestupku s fidicem v ramci tkon dle spravniho Fizeni.

V rdmci prfenosu dat mezi zafizenim a validaénim SW SCARABEUS poskytuje zafizeni strukturovanou
formou minimalné tento rozsah dat (primarné pini poZadavky na data definované ze strany systému
SCARABEUS):

- Datum a c¢as detekce u méreni okamtzité rychlosti a datum a cas vjezdu a vyjezdu z méfeného
useku.

- Nazev mista méreni.

- ldentifikaci jizdniho pruhu.

- Rychlost vozidla (pro MOR okamZitou, pro MUR priimérnou).

- Poradové cislo prestupku.

- Maximalni povolenou rychlost v mérené lokalité.

- Pro MUR délku méreného Useku a Cas jizdy vozidla v Useku.

- Oznaceni typu rychloméru.

- Vyrobni cislo rychloméru.

- Platnost ovéreni rychloméru

Pozadavky na obsluzny SW zafizeni

Soucasti plnéni zhotovitele je SW zafizeni, a to jak ve smyslu integralni SW zafizeni, tak ve smyslu
dalsich ¢asti SW nezbytny k obsluze zafizeni a dalSim ¢innostem definovanym v této technické
specifikaci. Integralni SW zafizeni je povazovan za ¢ast pod metrologickou ochranou a nejsou na tuto
Cast samostatné definovany pozadavky, technicka specifikace takové ¢asti SW odpovida certifikaci
méficiho zafizeni.

Césti SW nezbytné k obsluze zafizeni a dal$im €innostem definovanym v této technické specifikaci (nad
ramec Cinnosti obsazenych v integrdlnim SW) jsou dostupné ve formé tenkého klienta, ktery garantuje
primarné plnéni pozadavku dle NSS na provadéni méreni méstskou polici bez moznosti ovlivnit méreni
ze strany poskytovatele. SW zatizeni jako celek garantuje/umozriuje:
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- PFistup do systému pro opravnéné osoby najemce z fad MP minimalné na zakladé pfistupového
jména a hesla.
- Dalkové nastaveni parametr méficiho zafizeni:

o Zapnuti / vypnuti zafizeni

o Nastaveni limitu rychlosti, pfi jehoZ prekroeni méfici zatizeni detekuje prestupek

o On-line sledovani stavu zafizeni (v provozu, mimo provoz, chybova hlaseni)

o Automatické zasilani notifikaci (textové na konkrétni email uréeny najemcem, nebo
prostfednictvim SMS na ndjemcem urcené telefonni ¢islo mobilniho telefonu, kdy dle
nabizené technologie je realizovdna minimalné jedna z variant) pfi:

= Zméné limitd méreni

= Vypadku napajeni/méreni

=  Chybé mérfeni (je-li detekovdna zafizenim, napfiklad na zakladé skokového
narustu ¢i degrese poctu detekci v Case)

Specifikace prohlizecky fotodokumentace a originalnich dat

Prohlizecka poskytnuta zhotovitelem v ramci pInéni umoZznuje otevieni a prohlizeni origindlnich dat ze
zafizeni tak, aby v pfipadé potfeby mohla opravnéna osoba MP a spravniho organu otevfit originalni
data ze zafizeni ptreddvana do MP a prokdzat tak validitu dat a fotodokumentace pro pfipadny spor s
prestupcem.

Pozadavky na instalaci zafizeni

Pro radné provedeni instalace méficich zafizeni, jejich spusténi do produkéniho provozu a udrzeni
produkéniho provozu, jsou zhotovitelem, k jeho tiZi (neni-li feceno jinak), garantovdny tyto Cinnosti a
sluzby:

- Zpracovani projektové dokumentace nezbytné pro povoleniinstalace a instalaci méficich zafizeni.

- Zajisténi inZzenyrské Cinnosti pti instalaci méficich zafizeni.

- Instalace méficich zafizeni, v€etné potfebného technického vybaveni k provozu zafizeni a nosnych
konstrukci (pti vyuZiti sloupl poskytnutych zadavatelem).

- Napojeni zafizeni na zdroj elektrické energie (ndjemce garantuje vyvedeni napdajeni na nosny sloup
na kterém bude instalované méfici zafizeni — energie plati zadavatel).

- Instalaci potfebné infrastruktury pro pfenos dat ze zafizeni do SW SCARABEU a PCR a zaji$téni
pfenosu dat ze zafizeni do IS MP a systému PCR (naklady na pfenos dat hradi zadavatel).

- Poskytnuti veskeré potifebné dokumentace k zafizeni a programovému vybaveni véetné skolni
opravnénych osob najemce pred predanim zafizeni do produkéniho provozu.

Dale:

- Vyména/oprava poskozenych ¢asti systému,
- Rocni profylaxe zatizeni obsahuijici:
o Vizualni kontrolu zafizeni,
o Ciéténi optickych &asti zafizeni
o Kontrolu napdjeni zafizeni.
- Opakované metrologické ovéreni zafizeni tak, aby bylo zafizeni schopné detekovat pfestupky bez
preruseni produkéniho provozu,
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- Poskytovani telefonické podpory v pracovni dny od 8:00 do 17:00 opravnénym osobam najemce
pro konzultace tykajici se primarné problému s chodem zafizeni a validitou méreni.

Souvisejici sluzby poskytované se systémem méreni rychlosti

Po celou dobu trvani smlouvy musi dodavatel v rdmci poskytované sluzby zajistit bezvadnou funkci

zafizeni v souladu s touto specifikaci a dalSimi poZadavky dle ZD. Primarné je v cené sluzby pozadovano:

- Zajistit udrzbu zafizeni v souladu s provozni dokumentaci zafizeni, primarné pak ro¢ni udrzbu
v rozsahu:

O

O O O O O

Zajistit prvni (pfed predanim zatizeni zadavateli do produkéniho provozu) a pravidelné (v
prabéhu produkcniho provozu) metrologické ovéreni.

Zajistit kontrolu funkce zatizeni.

Poskytovat bezodkladny servis v pfipadé poruchy = odstranéni zavady do dvou pracovnich
dna.

Poskytovat elektronickou a telefonickou linku pro hlaseni poruch.

Zajistit pribéznou aktualizace SW zafizeni.

Zajistit vymeénu spotfebnich c¢asti (baterie, vybojky apod.).

Poskytovat statisticka dat zadavateli.

Poskytovat data pro patrani po zajmovych vozidlech pro potfeby PCR.

Digitalné podepsal Ing.
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