PoloZzkovy rozpocet stavby

Stavba: 2108-1 Spojovaci komunikace v k.U Bfidliéna - doplnéni
Objednatel: ICO:
DIC:

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o. ICO: 026 57 392

Nadrazni 955/11 DIC: CZ02657392

792 01 Bruntal
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 697 668,60
PSV 4 444,07
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 702 112,67
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 702 112,67 CzK
Zakladni DPH 21 % 147 443,66 CZK

Zaokrouhleni

0,00 czK

Cena celkem s DPH

849 556,32 CczK

Y dne
H Digitalné podepsal
Patrl k Patrik Berka . ,y
Berk Datum: 2022.09.08 Miroslav Kladnicek -
erka 11:18:29 +02'00'
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dil€ich &asti
Cislo Nazev snzlfekrl]ii FE;;H Zaklad pDr;;ékladni DPH celkem Cena celkem %
001 S0101 - komunikace k RD 0,00 494 617,25 103 869,62 598 486,87 | #HHH
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001 Komunikace k RD 0,00 294 601,13 61 866,24 356 467,36 | ##HH#

002 Komunikace - propustek v prostoru 0,00 141571,000 2972991 17130001 | #
kfizovatky kK RD

003 Komunikace k RD - SANACE 0,00 58 445,12 12 273,48 70 718,60| #HH#

002 50301 - prodiouzeni vodovodu - 0,00 8494180  17837,78|  102779,58| i
fad k RD

001 Vodovod - fad k RD 0,00 84 941,80 17 837,78 102 779,58 ####

003 50302 - stoka splaSkové 0,00 12255362 2573626 148 289,88/ #u
kanalizace - 2x stoka k RD

001 f{%'as"o"a kanalizace - 2x stoka k 0,00 12255362 2573626 148 289,88| #HH#

Celkem za stavbu 0,00 702 112,67 147 443,66 849 556,32| ##HH#

Popis stavby: 2108-1 - Spojovaci komunikace v k.u BFidli¢na - dopInéni

Popis objektu: 001 - SO101 - komunikace k RD

Popis rozpoctu: 001 - Komunikace k RD

Popis rozpoctu: 002 - Komunikace - propustek v prostoru kfizovatky k RD

Popis rozpoctu: 003 - Komunikace k RD - SANACE

Popis objektu: 002 - SO301 - prodlouzeni vodovodu - fad k RD

Popis rozpoctu: 001 - Vodovod - fad k RD

Popis objektu: 003 - SO302 - stoka splaskové kanalizace - 2x stoka k RD

Popis rozpoctu: 001 - Splaskova kanalizace - 2x stoka k RD

Rekapitulace dill

Cislo Nézev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 149 663,00 21

18 Povrchové upravy terénu HSV 9181,17 1

2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 14 790,81 2

4 Vodorovné konstrukce HSV 30 637,21 4

5 Komunikace HSV 187 793,17 27

8 Trubni vedeni HSV 154 987,33 22

91 Doplriujici prace na komunikaci HSV 107 395,99 15

99 Stavenistni pfesun hmot HSV 24 977,77 4

711 Izolace proti vodé PSV 4 444,07 1

D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 18 242,15 3

Cena celkem 702 112,67 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.U Bfidli¢na - dopInéni
O: [001 S0101 - komunikace k RD
R: (001 Komunikace k RD
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 22 038,40
1/113107530R00  |Odstranéni podkladu pl. 50 m2 kam.drcené .30 cm | m2 | 26,00000 128,60/ 3 343,60
- odstranéni podklanich vrstev v prostoru provedenych konstrukci, bude zpétné vraceno po podkladu
konstrukce provedené komunikace : (12,0+14,0) 26,00000
| 2| 122202202R00 |Odkopévky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 52,31250| 105,21 | 5 503,80|
- odkopavky pro komunikaci
odkop pro skladbu komunikace - prm hloubka odkopu 52,31250
0,465 m : 0.465*112.50
[ 3[182101101R00  |Svahovani v zafezech v hor. 1 - 4 | m2 | 66,20000| 58,45| 3 869,39|

- svahovani terénu mezi pfikopou a rostlym terénem
- svahovani podél komunikace k RD

Uprava svahovani pred a za propustkem - 10 m pfed a 10 50,00000
m za : 2,50%(10.0+10.0)
podél komunikace : (14,0+13,0)*0,6 16,20000

[ 4[12380 RAO Ptikop silniéni, svahovany (m | 20,00000 210,42 4208,40
- provedeni novych silni¢nich pfikop podél komunikace, provedeni tvarovani dle PD, v ndvaznosti na komunikace a
svah
- provedeni Upravy svahovani
10,0+10,0 20,00000

| 5[569903311R00  |ZFizeni zemnich krajnic se zhutnénim | m3 | 12,15000 420,84/ 5 113,21
- hutnény zasyp vhodnou zeminou z vykopku za obrubou
podél komunikace : 0,45*(14,0+13,0) 12,15000

Dil: 18 Povrchové lGpravy terénu 9 181,17

6/121100002RA0 | Sejmuti ornice a ulozeni na deponii | m3 | 15,48000 502,65/ 7 781,02

- v plochach zelené dotéenych stavbou
- mezideponie vzdalena do 1,0 km

- ornice bude sejmuta, uskladnéna na meziskladce a nasledné zpétné presunuta a rozprostfena, v pfipadé prebytku
bude rozhrnuta na okolnich pozemcich ve vlastnitcvi investora dle jeho pokynl

51,60*0,30 15,48000
[ 7[182001111R00  |Plosna tprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné | m2 | 19,80000 29,22 578,56
- Uprava povrchu terénu pied zpétnym polozenim ornice a osetim, sadovych Uprav
podél komunikace : (14,0+13,0+6,0)*0,60 19,80000
8(180402111R00  |Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné m2 19,80000 25,72 509,26
9/00572400R Smés travni parkova |. bézna zatéz a 25 kg kg 0,07920 140,91 11,16
19,8/2,50/100 0,07920
10/183403114R00  |[Obdélani pady kultivatorovanim v roviné m2 19,80000 1,17 23,17
11/183403152R00  |Obdélani puady viaéenim, v roviné m2 19,80000 1,17 23,17
12|183403153R00  |Obdélani pady hrabanim, v roviné m2 19,80000 5,85 115,83
13/183403161R00  |Obdélani pudy valenim, v rovineé m2 19,80000 1,17 23,17
14/185803111R00  |OsSetieni travniku v roviné m2 19,80000 5,85 115,83
Dil: 5 Komunikace 144 717,38
15[182001132R00 | Plodna Gprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 | m2 | 135,00000] 83,00| 11 205,00
- Uprava povrchu pfed hutnénim a provadénim konstrukci
komunikace : 112,50*1,2 135,00000
| 16| 181101102R00 |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 135,00000| 14,03| 1 894,05|
- zhutnéni zemni plané, dle pozadavkt PD
komunikace : 112,50*1,2 135,00000
[ 17]577132211R00  |Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm | m2 | 112,50000] 296,92 33 403,50

- obrusna vrstva ACO11, tl. 40 mm
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.U Bfidli¢na - dopInéni
O: [001 S0101 - komunikace k RD
R: (001 Komunikace k RD
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
komunikace : 112,50 112,50000
| 18]573231110R00  |Postiik Ziviény spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 112,50000] 14,03 1578,38|
- postfik spojovaci mezi ACO11 - ACP16+
komunikace : 112,50 112,50000
[ 19]565141211R00  |Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3mt.6écm | m2 |  112,50000] 379,93 42742,13]
- podkladni asfaltova vrstva ACP16+, tl. 60 cm
komunikace : 112,50 112,50000
| 20[573111111R00  |Postiik Zivicny infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 | m2 | 112,50000] 28,05| 3 155,63
- postfik infiltracni pod ACP 16+
komunikace : 112,50 112,50000
| 21 |5671221 14R00 |Podk|ad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 .15 cm | m2 | 112,50000| 284,07| 31 957,88|
- podkladni vrtsva z kameniva zpevnéného cementem tl. 150 mm
komunikace : 112,50 112,50000
22|564861111RT4  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm $térkodrt| m2 96,00000 139,12 13 355,52
frakce 0-63 mm
- podkladni vrstva ze Stérkodrti, tl. 200 mm, frakce 0/63, v&. rozSifeni pod obruby
komunikace : 112,50*1,20 135,00000
opdecet vyuziti vhodného materialu : -39,0 -39,00000
23|564861111RT4  |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm $térkodrt| m2 39,00000 139,11 5425,29
frakce 0-63 mm
- podkladni vrstva ze $térkodrti, tl. 200 mm, s pouzitim stavajiciho vyziskaného materialu z podkladd
26,0%0,30/0,20 39,00000
Dil: 91 Dopliujici prace na komunikaci 107 395,99
24/59217488R | Obrubnik silnicni 1000/150/250 pfirodni | kus | 34,65000 144,96 5 022,86
- silniéni obrubnik, 250/150
- 5% ztratné
okraje komunikace : (14,0+13,0)*1,05 28,35000
ukonéeni komunikace : 6,0*1,05 6,30000
| 25[/917862111R00  |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 | m | 33,00000] 330,00 10 890,00
- osazeni silni¢nich obrub 250/150/1000 vysky +120 mm (v prostoru napojeni 0)
podél komunikace : (14,0+13,0) 27,00000
ukonéeni komunikace : 6,0 6,00000
37|93556 OAO0 Zlaby z dilcli z betonu (polymerbetonu) svétlé Sitky do 400 m 7,50000 11 613,25 87 099,38
mm, v¢. mfize litinové
- liniovy Zlab $=0,40 m, mfiz D400
7,50
[ 38[597101113R00  |Montaz odvodiiovaciho Zlabu - polymerbeton D 400 | m | 7,50000 584,50| 4 383,75|
- montaz liniovych zlabl
7,50
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 6 451,65
26/998225111R00  |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény |t ] 141,51458] 45,59 6 451,65
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 4 816,54
27/162201102R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 12,15000| 40,91| 497,06
- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dali pouziti na stavbé
zasyp za obrubou : 12,15 12,15000
| 28| 162601102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 40,16250| 93,52| 3 756,00
- pfemisténi vykopku do 5000 m, dle pokynu investora akce
odkop pro komunikace - odvoz na skladku : 52,3125 52,31250
zpétné pouziti : -12,15 -12,15000
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni
O: |001 S0101 - komunikace k RD
R: 1001 Komunikace k RD

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
29(171206111R00 Ulozeni zemin do nasypu predeps. tvard s urovnanim m3 40,16250 14,03 563,48
| Celkem 294 601,13

Poznamky uchazele k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni
O: 001 S0101 - komunikace k RD
R: (002 Komunikace - propustek v prostoru kfizovatky k RD

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 22 773,90
1/132201211R00  [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE | m3 | 25,76000 187,05/ 4 818,41

- odkop obsypu stavajici konstrukce propustku, zemina, odkop pro zaklady, odlazdéni, uprava terénu
zaklady : 0,80*2,0*0,70*2 2,24000
odlazdéni dna tok a vytok : (10,20+10,60)*0,30 6,24000
odkop pro rouru : 18,01,20*0,80 17,28000

| 2|161101 101R00 |Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 25,76000| 105,21| 2 710,21|
- odkop ostatniho obsypu stavajici konstrukce propustku, zemina, odkop pro zaklady, odlazdéni, uprava terénu

| 3|4515761 11R00 |Podkladn|’ vrstva ze §térkopisku do 20 cm | m2 | 21 ,60000| 257,18| 5 555,09|
- podkadni vrstva SP pod troubu propustku
1,20%18,0 21,60000

[ 4][451571111R00  |Loze dlazby ze $térkopisku tl. do 10 cm | m2 | 2,80000 128,59 360,05
- podkladni vrstva pod zaklady Cel propustku
0,70*2,0*2 2,80000

[ 5[17581 OAO |Obsyp potrubi a objektti z nakupovanych materialt | m3 | 10,03320| 824,73 8 274,68|
- zasyp propustku (sypaninou - SP), hutnéni po vrstvach max 300 mm
obsyp : 1,20*0,70%18,0-3,14*0,3%0,3*18,0 10,03320

[ 6[174101101R00  |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim | m3 | 2,16000 128,59 277,75|

- zasypy propustku ze SD po vy$ku provadéni roznaseci desky , $térkodrt frakce 0/32
- zasypy zeminou z vykopku okolo zakladovych konstrukci a mimo zpévnéné plochy

SD 0/32 : (18,0-3,0-3,0)*1,20*0,10 1,44000
zasyp zeminou : (3,0+3,0)*1,20%0,10 0,72000

| 7[58344197R |Stérkodrté frakce 0-63 A |t 3,16800 245,49 777,71
- material zasypu ryhy propustku viz polozka vyse
1,44%2,20 3,16800

Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 14 790,81

8/274313621R00  |Beton zakladovych pasu prosty C 20/25 | m3 | 2,24000] 2922,51| 6 546,42

- zaklad pro ¢elo, beton C20/25 XF3
zéklady &el : 0,80%2,0*0,70*2 2,24000

[ 9[317366 OAO  |Vyztuz gel, fims s kari-siti |t ] 0,02873| 58 450,75 1 679,29

- sit KARI 8/150/150, 1m2 = cca 5,40 kg
- 7B prvky, roznaseci deska

zéklady : (0,70*1,90*5,4)/1000%2*2 0,02873
[ 10]279351105R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-zfizeni | m2 | 8,64000] 526,05| 4545,07|
- bednéni zékladu, roznaseci desky
zéaklady : 0,80*2,0%4+0,70*0,80*4 8,64000
[ 11]279351106R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-odstran. | m2 | 8,64000] 233,80 2020,03|
- bednéni zakladu, roznaseci desky
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 30 637,21
12/465512 OAO  |Dlazby z lomového kamane na MC | m3 | 6,24000 4 909,81 30 637,21
- odlazdéni vtoku a vytoku v rozsahu dle sit. feSeni
odlazdéni dna tok a vytok : (10,20+10,60)*0,30 6,24000
Dil: 8 Trubni vedeni 61 021,98
13|28614296R | Trubka kanal. korug. SN10 (SN8), DN 600x6000 mm PP | kus | 3,00000| 10 170,36 30 511,08
- potrubi propustku - trubka PP KG, DN600, délka 18,0 m, v&. sefiznuti
[ 14]/919571114R00  |ZFizeni propustku z plastovych trub do DN 600 mm | m | 18,00000| 1695,05/ 30 510,90
- zfizeni nového propustku PP KG DN600
[Dil: 711 Izolace proti vodé 4 444,07|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni
O: (001 S0101 - komunikace k RD
R: 1002 Komunikace - propustek v prostoru kfizovatky k RD

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
15|711212002R00 Hydroizolacni povlak - natér nebo stérka m2 8,64000 514,36 4 444,07
- izola¢ni natér 1xNP + 2xNA
- natér bet. konstrukci v kontaktu se zeminou
zaklady : (2,0*0,8+0,7*0,80)*2*2 8,64000
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 5 180,52
16/998276101R00  |Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop |t 35,73755| 144,96/ 5 180,52
na vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje Sachty
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 2 722,51
17|162201 102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 0,72000| 40,92| 29,46
- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dal$i pouziti na stavbé
| 18|162601 102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 25,04000| 93,52| 2 341 ,74|
- pfemisténi vykopku do 5000 m, dle pokynu investora akce
25,76-0,72 25,04000
[ 19]171206111R00  |UloZeni zemin do nasypu predeps. tvarti s urovnanim | m3 | 25,04000 14,03 351,31
[ Celkem 141 571,00|

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni

O: 001 S0101 - komunikace k RD

R: (003 Komunikace k RD - SANACE

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni prace 5 160,55
1/122202202R00  |Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 49,05000| 105,21 5160,55

- odkopavky pro komunikace v horniné tf. 3

- polozka bude provadéna v pfipadé zjisténi neinosné zemni plang, jen po odsouhlaseni investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlaseni

odkop pro sanace - uroveri ZP - 500 mm : (112,50- 49,05000
1.20%*(18.0-3.0-3.0))*0.50
Dil: 5 Komunikace 43 075,79
2|182001 112R00 |Ploéné Uprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 | m2 | 98,10000 40,91| 4013,27

- srovnani terénu pfed provadénim zhutnéni

- polozka bude provadéna v pfipadé zjisténi neinosné zemni plané, jen po odsouhlaseni investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlaseni

odkop pro sanace - uroveri ZP - 500 mm : (112,50- 98,10000
1.20*(18.0-3.0-3.0))
| 3| 181101102R00  |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 98,10000 14,03 1 376,34

- zhutnéni zemni plané

- polozka bude provadéna v pfipadé zjisténi neunosné zemni plané, jen po odsouhlaseni investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlaseni

rozSifeni plochy dle provadéni sanaci : 98,10 98,10000

[ 4]289971212R00  |ZFizeni vrstvy z geotextilie skion do 1:5 8.do 6 m | m2 | 161,86500 9,35 1 513,44
- zfizeni geotextilie pod sanace
- prace

- polozka bude provadéna v pfipadé zjisténi neinosné zemni plang, jen po odsouhlaseni investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlaseni
zvétSeni plochy dle Sitku pokladky geotextilie : 98,10*1,65 161,86500

| 5|69365042R Geotextilie netkana 300g 2x50 m | m2 | 178,05150 16,36 291292
- zfizeni geotextilie pod sanace

- materidl v¢. pfesahu

- polozka bude provadéna v pfipadé zjisténi neunosné zemni plané, jen po odsouhlaseni investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlaseni

zvétSeni plochy dle Sitku pokladky geotextilie + pfesahy 178,05150
10% : 98.10*1.65*1.10
6(564871111RT4  |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm Stérkodrt| m2 196,20000 169,52 33 259,82
frakce 0-63 mm
- provedeni sanace aktivni zony, Stérkodrt’ 0/63
- 2 vrstvy tl. 25 cm, hutnéné zvlast
- polozka bude provadéna v pfipadé zjisténi neinosné zemni plang, jen po odsouhlaseni investorem a projektantem v
rozsahu odsouhlaseni
98,10*2 196,20000
Dil: 99 StavenisStni presun hmot 4 933,45
7/998225111R00  |PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény |t 108,21352] 45,59 4 933,45
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 5 275,33
8/162601102R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 49,05000] 93,52 4 587,16
- pfemisténi vykopku do 5000 m, dle pokynu investora akce
| 9|171206111R00 |UI02en|’ zemin do nasypl predeps. tvar(i s urovnanim | m3 | 49,05000| 14,03| 688,17|
| Celkem 58 445,12

Poznamky uchazede k zadani
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni

O: |001 S0101 - komunikace k RD

R: 1003 Komunikace k RD - SANACE

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 10z 16



PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.U Bfidli¢na - dopInéni
O: 002 S0O301 - prodlouzeni vodovodu - fad k RD
R: (001 Vodovod - fad k RD
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 28 528,68
1/132201212R00  [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE | m3 | 21,60000 163,66/ 3 535,06
- hloubeni ryh
- vykop v prostoru zelené = povrch - 0,30 m
- vykop v prostoru komunikace = povrch - 0,45 m
hlavni fad - hloubka potrubi 1,50 m, vykopu 1,65 m : 21,60000
(16.0%(1.65-0.30))*1.0
| 2| 122207119R00 |PFipIatek za lepivost horniny 3 | m3 | 21 ,60000| 11,69| 252,50|
- pfiplatek za lepivost horniny, vykop jam, ryh
ryhy : 21,60 21,60000
[ 3[151101101R00  |PaZeni a rozepreni stén ryh - prilozné - hl.do 2 m | m2 | 52,80000 128,59 6 789,55|
Zajisténi vykopu proti sesunuti, hloubka vykopu do 2,0 m
- primérna hloubka vykopu 1,65 m
hlavni fad : 16*1,65*2 52,80000
[ 4][151101111R00  |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m | m2 | 52,80000 29,22| 1542,82|
Odstranéni pazeni z vykopun hloubka vykopu do 2,0 m
[ 5[161101101R00  |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 21,60000 105,21 2272,54|
Svislé pfemisténi vykopu z jam / ryh
hloubeni ryh : 21,60 21,60000
| 6|564561 111R00 |ZF|'zen|' podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm | m2 | 16,00000| 25,72| 41 1,52|
Podsyp pro uloZeni vodovodniho potrubim tl. vrstvy 0,20 m, material SP
- prace
hlavni fad : 16,0*1,0 16,00000
| 7| 175101101R00  |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny | m3 | 6,13826 420,84 2 583,23
- obsyp vodovodniho potrubi PE d90, material SP, vzdy 300 mm nad horni lic potrubi
- prace
hlavni fad : 16,0*1,0%(0,090+0,30)-16,0*3,14*0,045*0,045 6,13826
| 8|58337330R Stérkopisek frakce 0-22 A | t | 20,54417 397,45 8 165,28
. podysp a obsyp potrubi, material SP frakce 0-22, bez ostrohrannycgh ¢astic
podsyp : 16,0*0,20%2,20 7,04000
obsyp : 6,13826*2,20 13,50417
| 9][174100010RA0  |Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou | m3 | 4,16000 175,35 729,46
- v€etné vodorovného premisténi do 50 m.
- zasyp ryhy v komunikaci - SD 0-63 po vy$ku provadéni podkladnich vrstev / sanaci
- vzdalenost dno - nova niveleta
8D - hlavni fad : (1,65-0,30-0,50-0,20-0,090- 4,16000
0.30)*16.0*1.0
| 10[58344197R |Stérkodrté frakce 0-63 A |t ] 9,15200 245,49 2246,72|
- material zasypu ryhy v prostoru komunikace po vysky provadéni podkladnich vrstev, SD 0/63
SD - hlavni fad : 4,16*2,20 9,15200
Dil: 8 Trubni vedeni 49 736,83
11/80000 |PFirubovy spoj DN100-DN125 | kus | 2,00000 1402,81] 2 805,62
- propojeni armatur
DN125:2 2,00000
| 12]857601104R00  [Montaz tvarovek jednoosych, tvarna litina DN 125 | kus | 4,00000 783,21| 3 132,84
lemovy nakruzek a pfiruba : 2+2 4,00000
| 13]857601101R00  [Montaz tvarovek jednoosych, tvama litina DN 80 | kus | 2,00000] 590,00 1.180,00|
lemovy nakruzek - pfiruba : 2 2,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.U Bfidli¢na - dopInéni
O: 002 S0O301 - prodlouzeni vodovodu - fad k RD
R: 1001 Vodovod - fad k RD
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
14{857314121R00 Montaz tvarovek litin. odbog. pfir. vykop DN 125 kus 1,00000 981,96 981,96
T-kus : 1 1,00000
15|871251121R00 Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu do d 110 mm m 16,00000 90,02 1 440,32
16{734119117R00 Montaz uzaviracich ventild DN 80 soubor 1,00000 2 695,00 2 695,00
17{800012 Montaz elektrotvarovek na potrubi z plastickych hmot v kus 4,00000 233,81 935,24
otevieném vvkopu - do PE d125
PE d125:2 2,00000
PE d90: 2 2,00000
18{899401111R00  |Osazeni poklopd litinovych ventilovych kus 1,00000 444,22 444,22
19|286136757R Trubka Wavin TS voda SDR11 90x8,2 mm L=12 m m 16,00000 505,00 8 080,00
PE100 RC tfivrstvé potrubi, barva modra
- potrubi fadu vedouciho k TI, PEd90 PE100-RC SDR 11
16,0 16,00000
20|286543631R Nakruzek lemovy d 125 mm | kus | 2,00000 153,13 306,26
hlavni fad : 2 2,00000
21(286543692R Pfiruba volna k lemovému nakruzku d125/DN150mm PPR| kus 2,00000 596,19 1192,38
hlavni fad : 2 2,00000
22/286544019R Elektrospojka d 125 mm | kus | 2,00000 251,33 502,66
hlavni fad : 2 2,00000
23|28654362R Nakruzek lemovy d 90 mm kus 1,00000 355,00 355,00
24|28654368R Pfiruba volna k lemovému nakruzku d 90/DN 80mm kus 1,00000 870,00 870,00
25|28653085.AR Elektrospojka d 90 mm kus 2,00000 380,50 761,00
26|552599948R Tvarovka pfir. s pfir. odb. T DN 125/80 kus 1,00000 10 630,00 10 630,00
27|42291515R Deska podkladova AVK pod poklopy 7.2.17 kus 1,00000 93,52 93,52
- material beton, pod poklopy Soupat
1 1,00000
28/59227630R Deska melioraéni TBM 2-50 50x50x10 cm | kus | 1,00000 116,90 116,90
- pod hydranty a Soupata
hydranty : 0
Soupata : 1 1,00000
29|42200750R Poklop uliéni $oupatkovy - voda | kus | 1,00000 631,26 631,26
- s predlitym napisem "VODA", asf. natér vné i uvnitf
- poklop Soupat
30|42228310R Soupétko DN 80 pfirubové, voda kus 1,00000 7 805,00 7 805,00
31(42293250R Souprava zemni DN50 -100, 1,3-1,8m voda kus 1,00000 1 987,29 1 987,29
32(80000 Vyty€ovaci vodi¢ 10 mm2 zelenoZluty m 16,00000 35,07 561,12
- material méd zelenozluty 10,0 mm2 - drat
hlavni fad : 16 16,00000
33/28314148R |Folie vystrazna pro vodu $. 300 mm bila | m | 16,00000| 2,33 37,28
- v souladu s CSN 73 6003. Oznacovani uloznych zafizeni vystraznymi féliemi.
hlavni fad : 16,0 16,00000
34/722290237R00  |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN do 200 | m | 16,00000| 46,76| 748,16
- v€etné dodani desinfekéniho prostfedku.
hlavni fad : 16,0 16,00000
35|892241 111R00 |T|akové zkouska vodovodniho potrubi DN 80 | m | 16,00000| 23,80| 380,80|
16,0 16,00000
36|733170807R00 |Demonté2 potrubi z plastovych trubek D 125 mm | m | 2,00000| 57,00| 114,00|

- demontaz provedeného potrubi - nahrazeni armaturami napojeni (odhad délky)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni
O: 1002 S0301 - prodlouzeni vodovodu - fad k RD
R: [001 Vodovod - fad k RD

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
37/28613146.MR Elektrovi¢ko KIT d 90 mm PE 100 SDR 11 kus 1,00000 949,00 949,00
- ukonc&eni fadu PE d90
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 2 323,08
38/162601102R00 | Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 21,60000] 93,52 2 020,03
- pfemisténi vykopku do 5000 m, dle pokynu investora akce
[ 39][171201201R00  |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pies 2m | m3 | 21,60000 14,03 303,05
UlozZeni vybouranych materialu na skladku dle puokynu investora akce
Dil: 99 StavenisStni presun hmot 4 353,21
40|998276101 R0OO |P|“’esun hmot, trubni vedeni plastova, otevf. vykop | t | 30,03039| 144,96| 4 353,21
na vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje Sachty
84 941,80|

Celkem

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni
O: |003 S0302 - stoka splaskové kanalizace - 2x stoka k RD
R: |001 Splaskova kanalizace - 2x stoka k RD

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 71 161,47
1/132201212R00  [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE | m3 | 40,95000| 163,66/ 6 701,88

- hloubeni ryh s urovnanim dna do pfedepsaného sklonu a spadu v horniné 3 tf.
- vykop v prostoru zelené = povrch - 0,30 m

- vykop v prostoru stavajici komunikace = povrch - 0,45 m

- §itka ryhy 1,0 m, prdm hloubka ryhy = 2,25 m

stoka u $achty $4, pram hl. 2,60 m : ((2,60-0,30- 19,57500
0,45)2,50*1,0+(2,60-0,30)*6.50*1.0)
stoka u Sachty S2, prim hl. 2,80 m : ((2,80-0,30- 21,37500
0.45)*2.50*1.0+(2.80-0.30)*6.50%1.0)

| 2| 161101101R00 |Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 40,95000| 105,21 | 4 308,35|
- svislé premisténi vykopku, v rozsahu dle popisu polozky
hloubeni ryh, Sitka 1,0 m, 100% : 40,95 40,95000

[ 3[151101102R00  |Pazeni a rozepreni stén ryh - prilozné - hl.do 4 m | m2 | 97,20000 290,00 28 188,00|
stoka u Sachty S4, prdm hl. 2,60 m : 2,60*2*9,0 46,80000
stoka u Sachty $2, pram hl. 2,80 m : 2,80*2*9,0 50,40000

41151101112R00 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 4 m m2 97,20000 145,50 14 142,60
5(564531111R00 Zfizeni podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 18,00000 15,19 273,42

- podsyp, loze tl. 0,100 m pod kanaliza¢ni potrubi
- prace
stoka u $achty $4, prdm hl. 2,60 m : 9,0*1,0 9,00000
stoka u Sachty 32, pram hl. 2,80 m : 9,0*1,0 9,00000

| 6| 175101101R00  |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny | m3 | 10,40614 420,84 4 379,32
- obsyp kanaliza¢niho potrubi, vzdy 300 mm nad horni lic potrubi
- prace
stoka u Sachty 84, pram hl. 2,60 m : 6,11415
(0.15+0.30+0.30)79*1.0-9*3.14*0.15*0.15
stoka u Sachty S2, pram hl. 2,80 m : 4,29199
(0.15+0.30+0,30)*9*1.0*9*3.14*0.15*0.15

[ 7[58337304R Stérkopisek frakce 0-16 B |t ] 26,85351 245,49 6 592,27

- podsyp a obsyp, loZe tl. 0,10 m pod kanalizani potrubi a 0,150 m pod dna $achet v zeleni, obsyp 300 mm nad
horni lic potrubi

- material
podsyp tl 0,10 : 18,0%0,1*2,2 3,96000
obsyp : 10,40614*2,2 22,89351
| 8[174100010RA0  |Zasyp jam, ryh a Sachet sypaninou | m3 | 27,00000 175,35 4734,45

- v€etné vodorovného premisténi do 50 m.

- zasyp ryhy v zeleni - vyziskanym vykopkem po Uroveri pokladky ornice, v komunikaci SD 0-63 po vy$ku provadéni
podkladnich vrstev
- vzdalenost dno - nova niveleta

- prace

SD - stoka u $achty $2, préim hl. 2,80 m : (2,80- 4,00000
(0.15+0.30+0.30+0.45))*2.50

SD - stoka u Sachty S4, prim hl. 2,60 m : (2,60- 3,50000
(0.15+0.30+0.30+0.45))*2.50

ZEM - stoka u $achty $2, priim hl. 2,80 m : (2,80- 10,40000
(0.15+0.30+0.30+0.45))6.50

ZEM - stoka u $achty S4, pram hl. 2,60 m : (2,60- 9,170000
(0.15+0.30+0.30+0.45))*6.50

| 9|58344197R Stérkodrté frakce 0-63 A | t | 7,50000 245,49 1841,18

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

- material zasypu

Stranka 14 z 16



PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.U Bfidli¢na - dopInéni
O: |003 S0302 - stoka splaskové kanalizace - 2x stoka k RD
R: (001 Splaskova kanalizace - 2x stoka k RD
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
SD - stoka u Sachty S2, prim hl. 2,80 m : (2,80- 4,00000
(0.15+0.30+0.30+0.45))*2.50
SD - stoka u $achty S4, prdm hl. 2,60 m : (2,60- 3,50000
(0.15+0.30+0.30+0.45))*2.50
Dil: 8 Trubni vedeni 44 228,52
10[831263195R00 | Priplatek za zfizeni kanal. pfipojky DN 100 - 300 | kus | 2,00000 900,13 1 800,26
- napojeni u Sachty S2 sedlovou odboc¢kou
- napojeni u $achty $4 do dna
| 11]28653476R |Zatka vnitfni PE DN 315 mm | kus | 2,00000] 490,98 981,96
- zatka vnitfni do potrubi 315, pro ukonceni stok
12[28614259R Trubka kanalizaé. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP | kus 2,00000 2 338,02 4 676,04

Zebrovana, PP, ¢erveno-hnéda

- kanalizaéni trubka DN300, alternativni pouziti hladkého PVC potrubi DN300 se zachovanim SN (dle pouziti na
stoku)

13|28614260R

Trubka kanalizaéni ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm
Zebrovana, PP, ¢erveno-hnéda

kus 2,00000 3 331,69 6 663,38

- kanalizaéni trubka DN300, alternativni pouziti hladkého PVC potrubi DN300 se zachovanim SN (dle pouziti na
stoku)

14|28614261R

Trubka kanalizaéni ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm
Zebrovana, PP, ¢erveno-hnéda

kus 2,00000 7 319,20 14 638,40

- kanalizaéni trubka DN300, alternativni pouziti hladkého PVC potrubi DN300 se zachovanim SN (dle pouziti na
stoku)

| 15]2865722722R  |Odbotka sedlova KG PE-HD DN 300/300 | kus | 1,00000] 5 740,00 5 740,00
- napojeni u Sachty S2, v pfipadé nedostupnosti nutnost nalezeni alternativniho feseni

| 16[871373121R00  [Montaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 300 | m | 18,00000 46,76| 841,68
- montaz potrubi PP UR, 300
9,0+9,0 18,00000

[ 17]8996510A0 | Tlakové zkousky potrubi DN300 [m | 18,00000| 99,36 1788,48|
- tlakova zkouska stoky

| 18]283141494R |Folie vystrazna pro kanal. 3. 300 mm Seda | m | 18,00000| 4,68| 84,24|
- vystrazna félie nad stokou a pfipojkami
PP DN300 : 9,0+9,0 18,00000

| 19|892583111R00 |Zabezpe(":en|' konct kanal. potrubi DN do 300, vodou | usek | 2,00000| 3 507,04| 7 014,08|
- zabezpeceni koncll kanaliza¢niho potrubi
useky stoky : 2 2,00000

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 3 104,69

20| 162201102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 19,50000| 40,91 | 797,75

- pfemisténi vykopku na meziskladku pro dal$i pouziti na stavbé
10,40+9,10 19,50000

| 21][162601102R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 21,45000 93,52 2.006,00|
- pfemisténi vykopku do 5000 m, dle pokynu investora akce
40,95-10,40-9,10 21,45000

[ 22[171201201R00  |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pres 2m | m3 | 21,45000 14,03 300,94
UloZeni vybouranych materialu na skladku dle puokynt investora akce

Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 4 058,94

23/998276101R00  |Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop |t ] 34,72151] 116,90/ 4 058,94

na vzdalenost 15 m od hrany vykopu nebo od okraje Sachty

| Celkem 122 553,62

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: 12108-1 Spojovaci komunikace v k.u Bfidli¢na - doplnéni

O: |003 S0302 - stoka splaskové kanalizace - 2x stoka k RD

R: 1001 Splaskova kanalizace - 2x stoka k RD

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [MnoZstvi Cena/MJ |Celkem

Poznamky uchazede k zadani
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